
TIRANTES

www.fresmak.com

TIRANTE CENTRADOR

Tam. Ref. ØA B C ØD E SW Peso Kg

0-MAK 10 296 004 010 22 31 4 15 M8 8 0.1
0-MAK 20 296 004 020 32 40.6 5 25 M12 10 0.2

	> Se utiliza para centrado y sujeción.
	> Material: Acero inoxidable templado.

TIRANTE DE CIERRE

Tam. Ref. ØA B C ØD E SW Peso Kg

0-MAK 10 296 007 010 21.8 28.5 - - M8 - 0.1
0-MAK 20 296 007 020 31.8 37.6 - - M12 - 0.2

	> Se utiliza para proteger el cilindro cuando no se usa.
	> Material: Acero inoxidable templado.

TIRANTE DE AMARRE

Tam. Ref. ØA B C ØD E SW Peso Kg

0-MAK 10 296 006 010 21.7 31 4 15 M8 8 0.1
0-MAK 20 296 006 020 31.7 40.6 5 25 M12 10 0.2

	> Se utiliza solo para sujeción.
	> Material: Acero inoxidable templado.

TIRANTE POSICIONADOR

Tam. Ref. ØA B C ØD E SW Peso Kg

0-MAK 10 296 005 010 22 31 4 15 M8 8 0.1
0-MAK 20 296 005 020 32 40.6 5 25 M12 10 0.2

	> Se utiliza de referencia y sujeción.
	> Material: Acero inoxidable templado.



TIRANTES

www.fresmak.com

TORNILLOS 
DE AMARRE

DISPOSICIÓN 
DE LOS TIRANTES

Tam. Montaje Ref. Tornillo superior Peso Kg.

MAK10 
Inferior 905210090 M6x35 0,01

Superior M8 *

MAK20
Inferior 996040125 M10X45 0,04

Superior M12 *

* La longitud del tornillo depende del montaje de usuario final.

•	 Tornillo DIN 912 de calidad 12.9:

•	 Amarre superior.

•	 Amarre inferior.

Tornillo inferior Tornillo superior

•	 En este caso para evitar la influencia de las 

deformaciones térmicas se utilizan de modo 

exclusivo los tirantes posicionadores de un eje. 

El punto de referencia permanece siempre en el 

centro de la placa.

DISPOSICIÓN PARA GRANDES MECANIZADOS

DISPOSICIÓN HABITUAL

•	 La forma óptima para centrar un utillaje en una 

placa es la siguiente.

•	 El tirante rojo, es un centrador en dos ejes.

•	 El tirante azul, es un posicionador en un eje.

•	 Los tirantes verdes, son de amarre simplemente.


